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- Risoluzione HD 720P per immagini nitide e brillanti

- Garantisce immagini nitide, ottima qualita video ed elevate prestazioni

- Ideale per programmi HD, sport, cinema o divertirti giocando

- Sintonizzatore TV digitale terrestre DVB-T integrato

- Ricevitore TV ad alta definizione: Tecnologia MPEG-4 AVC (H.264)

- Eccellente qualita audio grazie ai due speaker da 3W con Dolby Digital

SJ19DMAB

47cm (19”) Widescreen LCD-TV
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- Molteplici connessioni in/out con VGA e doppia porta HDMI

- Connettilo all’antenna,

giochi, videoregistratore,

- DNR (Digital Noise Red

decoder, lettore DVD Blue-ray™, consolle
telecamera e personal computer

uction) minimizza il disturbo

dell'immagine, riproducendo immagini vere come nella realta.

- Tecnologia 3:2/2:2 Pulldown migliora le immagini correggendone
eventuali imperfezioni rendendole piu nitide e realistiche
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Specifiche Tecniche Tl t| ) el MI A digital (V]

Dimensione Pannello 47cm (18,5%) Wide, TFT LCD Audio 3W + 3W (EQ.)

Risoluzione 1366 x 768 (HD) Modalita Predefinite A/V Si

Aspetto 16:9 Ingresso HDMI / PC Line; Ingresso Audio

Contrasto (Tip.)

1000:1 (Tip.)

Interfaccia Audio

AV R/L; Ingresso Audio Componente R/L;
Uscita SPDIF (Coassiale); Uscita Cuffie

Consumo Energetico

ON: 50W ; Stand-By: < 1W

Luminosita 250 cd/m?
Angolo Visuale 170°170°(H/ V)
Tempo di Risposta 5ms (Tip.)

Lingue OSD

SDTV ed HDTV (MPEG-4 AVC

24 (EN, SP, FR, DE, IT, NL, PT, SW, DK, Fl,
GR, NO, RU, PO, CZ, BG, CR, HU, RO, SK,
SL, SE, TK, UA)

Lingue Manuale Utente

20 (EN, SP, FR, DE, IT, NL, PT ,SW, DK, Fl,
GR, NO, RU, PO, CZ, BG, CR, HU, RO, UA)

Sistema TV H.264), DVB-T con Common
Interface. PAL / SECAM
MHEGS5 Si

Caratteristiche Video

3D Comb Filter, 3D De-Interlacer,
Noise Reduction, 3:2/2:2 Pull Down

Dimensioni (L x A x P)

457,3 (L) x 346,0 (A) x 170,4 (P) mm con
base

457,3 (L) x 308,4 (A) x 74,5 (P) mm senza
base

Rapporto Proporzioni

Completo / Sottotitoli / Automatico
/ Normale / Zoom 1/ Zoom 2

Dimensioni Imballo(L x A x P)

510,0 (L) x 395,0 (A) x 142,0 (P) mm

Peso

Sistema Colore

NTSC / PAL / SECAM

Peso Netto: 4,4Kg, Peso Lordo: 6,3Kg

Montaggio VESA a parete

Extra

Blocco Immagine, Canali Favoriti,
Modifica Canali, Timer Disattivaz.

Si: 100 x 100mm, 4 viti, 4x10mm

Inclinazione

-5°~15°

WSS

Si (Wide Screen Signaling)

Contenuto Confezione

Televideo (TV RF + AV)

100 pagine (Ver 1.5)

Manuale Utente, Guida Rapida,
Telecomando + Batterie, Panno Pulizia
schermo, Cavo Alimentazione

Connessioni Video —
Ingressi 1, 2, 3

HDMI 1.3 x 2 (1 lato, 1 posteriore);
YPbPr (Componente) x 1; Scart x 1

Codice EAN

4710859558176

Connessioni Video —
Ingressi 4, 5, 6

Composito x 1; VGA (PC) x 1; TV
Tuner.

Certificazioni

CE, Nemko Bauart, Gost-R, Weee & RoHS

Hotel Mode

Si

Garanzia

2 Anni di Garanzia con servizio Ritiro,
Riparazione e Riconsegna (PURR)
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- Risoluzione Full HD 1080P per immagini nitide e brillanti

- Garantisce immagini nitide, ottima qualita video ed elevate prestazioni

- Ideale per programmi HD, sport, cinema o divertirti giocando

- Sintonizzatore TV digitale terrestre DVB-T integrato

- Ricevitore TV ad alta definizione: Tecnologia MPEG-4 AVC (H.264)

- Eccellente qualita audio grazie ai due speaker da 10W con Dolby Digital

SJ42DMBB

106,7cm (42”) Widescreen LCD-TV

- Molteplici connessioni in/out con VGA e tripla porta HDMI

- Connettilo all’antenna, decoder, lettore DVD Blue-ray™, consolle

giochi, videoregistratore, telecamera e personal computer

- DNR (Digital Noise Reduction) minimizza il disturbo
dell'immagine, riproducendo immagini vere come nella realta.

- Tecnologia 3:2/2:2 Pulldown migliora le immagini correggendone

eventuali imperfezioni rendendole piu nitide e realistiche
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Specifiche Tecniche 't |all t | b MI dugutal[j/__‘l
Dimensione Pannello 106,7cm (42“) Wide, TFT LCD Audio 10W + 10W (EQ.)
Risoluzione 1920 x 1080 (Full HD, 1080p) Modalita Predefinite A/V Si
Aspetto 16:9 Ingresso HDMI / PC Line; Ingresso Audio
N X Interfaccia Audio AV R/L; Ingresso Audio Componente R/L;
Contrasto (Tip.) 4000:1 (Tip.) Uscita SPDIF; Uscita Cuffie
Luminosita 450 cd/m? Consumo Energetico ON: 150W ; Stand-By: < 1W
andolopVISvelc 176°176°(H/V) 24 (EN, SP, FR, DE, IT, NL, PT, SW, DK, FI,
Tempo di Risposta 6,5ms (GtG) Lingue OSD GR, NO, RU, PO, CZ, BG, CR, HU, RO, SK,

SL, SE, TK, UA)

SDTV ed HDTV (MPEG-4 AVC

Sistema TV H.264), DVB-T con Common
Interface. PAL / SECAM
MHEGS5 Si

Caratteristiche Video

3D Comb Filter, 3D De-Interlacer,
Noise Reduction, 3:2/2:2 Pull Down

Lingue Manuale Utente

20 (EN, SP, FR, DE, IT, NL, PT ,SW, DK, Fl,
GR, NO, RU, PO, CZ, BG, CR, HU, RO, UA)

Dimensioni (L x A x P)

1015,4 (L) x 711,2 (A) x 279,5 (P) mm con
base

1015,4 (L) x 655,1 (A) x 95,6 (P) mm senza
base

Rapporto Proporzioni

Completo / Sottotitoli / Automatico
/ Normale / Zoom 1/ Zoom 2

Sistema Colore

NTSC / PAL / SECAM

Extras

Blocco Immagine, Canali Favoriti,
Modifica Canali, Timer Disattivaz.

WSS

Si (Wide Screen Signaling)

Televideo (TV RF + AV)

100 pagine (Ver 1.5)

Dimensioni Imballo(L x A x P)

1130,0 (L) x 808,0 (A) x 220,0 (P) mm

Peso

Peso Netto: 20,9Kg, Peso Lordo: 25,1Kg

Montaggio VESA a parete

Si: 400x200mm, 4 vite, Metric 6x10mm

Rotazione base

Si

Contenuto Confezione

Manuale Utente, Guida Rapida,
Telecomando + Batterie, Panno Pulizia
schermo, Cavo Alimentazione

Connessioni Video —
Ingressi 1, 2, 3

HDMI 1.3 x 3 (1 lato, 2 posteriore);
YPbPr (Componente) x 1; Scart x 1

Connessioni Video —
Ingressi 4,5, 6,7

Scart x 1; Composito x 1; VGA
(PC) x 1; TV Tuner.

Hotel Mode

Codice EAN

4710859558190

Certificazioni

CE, Nemko Bauart, Gost-R, Weee & RoHS

Si

Garanzia

2 Anni di Garanzia con servizio Ritiro,
Riparazione e Riconsegna (PURR)
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- Risoluzione Full HD 1080P per immagini nitide e brillanti

- Garantisce immagini nitide, ottima qualita video ed elevate prestazioni

- Ideale per programmi HD, sport, cinema o divertirti giocando

- Sintonizzatore TV digitale terrestre DVB-T integrato

- Ricevitore TV ad alta definizione: Tecnologia MPEG-4 AVC (H.264)

- Eccellente qualita audio grazie ai due speaker da 10W con Dolby Digital

SJ32DMBB

80cm (32”) Widescreen LCD-TV

HANNSDIEe

- Molteplici connessioni in/out con VGA e tripla porta HDMI

- Connettilo all’antenna, decoder, lettore DVD Blue-ray™, consolle

giochi, videoregistratore, telecamera e personal computer

- DNR (Digital Noise Reduction) minimizza il disturbo
dell'immagine, riproducendo immagini vere come nella realta.

- Tecnologia 3:2/2:2 Pulldown migliora le immagini correggendone
eventuali imperfezioni rendendole piu nitide e realistiche
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Specifiche Tecniche 't |all t | b MI digital[z_‘l
Dimensione Pannello 80cm (31,5%) Wide, TFT LCD Audio 10W + 10W (EQ.)

SDTV ed HDTV (MPEG-4 AVC

Sistema TV H.264), DVB-T con Common
Interface. PAL / SECAM
MHEGS5 Si

Caratteristiche Video

3D Comb Filter, 3D De-Interlacer,
Noise Reduction, 3:2/2:2 Pull Down

Risoluzione 1920 x 1080 (Full HD, 1080p) Modalita Predefinite A/V Si

Aspetto 16:9 Ingresso HDMI / PC Line; Ingresso Audio
) X Interfaccia Audio AV R/L; Ingresso Audio Componente R/L;

Contrasto (Tip.) 5000:1 (Tip.) Uscita SPDIF; Uscita Cuffie

Luminosita 450 cd/m? Consumo Energetico ON: 120W ; Stand-By: < 1W

HTEEE VELEE 178°178°(H/V) 24 (EN, SP, FR, DE, IT, NL, PT, SW, DK, Fl,

Tempo di Risposta 8ms G1G Lingue OSD GR, NO, RU, PO, CZ, BG, CR, HU, RO, SK,

SL, SE, TK, UA)

Lingue Manuale Utente

20 (EN, SP, FR, DE, IT, NL, PT ,SW, DK, Fl,
GR, NO, RU, PO, CZ, BG, CR, HU, RO, UA)

Dimensioni (L x A x P)

790,5 (L) x 569,6 (A) x 255,3 (P) mm con
base

790,5 (L) x 527,2 (A) x 89,1 (P) mm senza
base

Rapporto Proporzioni

Completo / Sottotitoli / Automatico
/ Normale / Zoom 1/ Zoom 2

Sistema Colore

NTSC / PAL / SECAM

Extras

Blocco Immagine, Canali Favoriti,
Modifica Canali, Timer Disattivaz.

WSS

Si (Wide Screen Signaling)

Televideo (TV RF + AV)

100 pagine (Ver 1.5)

Dimensioni Imballo(L x A x P)

890,0 (L) x 688,0 (A) x 188,0 (P) mm

Peso

Peso Netto: 11,0Kg, Peso Lordo: 13,9Kg

Montaggio VESA a parete

Si: 200x200mm, 4 viti, Metric 6x10mm

Rotazione base

Si

Contenuto Confezione

Manuale Utente, Guida Rapida,
Telecomando + Batterie, Panno Pulizia
schermo, Cavo Alimentazione

Connessioni Video —
Ingressi 1, 2, 3

HDMI 1.3 x 3 (1 lato, 2 posteriore);
YPbPr (Componente) x 1; Scart x 1

Connessioni Video —
Ingressi 4,5, 6,7

Scart x 1; Composito x 1; VGA
(PC) x 1; TV Tuner.

Hotel Mode

Si

Codice EAN

4710859558206

Certificazioni

CE, Nemko Bauart, Gost-R, Weee & RoHS

Garanzia

2 Anni di Garanzia con servizio Ritiro,
Riparazione e Riconsegna (PURR)

SUPERBIKE /05| 7 CHAVPITNTHE
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Ten Karte Honda
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SJ28DMBB

70cm (28”) Widescreen LCD-TV

HANNSDIER
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- Risoluzione Full HD 1080P per immagini nitide e brillanti

- Garantisce immagini nitide, ottima qualita video ed elevate prestazioni

- Ideale per programmi HD, sport, cinema o divertirti giocando

- Sintonizzatore TV digitale terrestre DVB-T integrato

- Molteplici connessioni in/out con VGA e tripla porta HDMI

- Connettilo all’antenna, decoder, lettore DVD Blue-ray™, consolle

giochi, videoregistratore, telecamera e personal computer

- DNR (Digital Noise Reduction) minimizza il disturbo

dell'immagine, riproducendo immagini vere come nella realta.
- Ricevitore TV ad alta definizione: Tecnologia MPEG-4 AVC (H.264)

- Eccellente qualita audio grazie ai due speaker da 10W con Dolby Digital

- Tecnologia 3:2/2:2 Pulldown migliora le immagini correggendone
eventuali imperfezioni rendendole piu nitide e realistiche

std — 5m ¥ P
H.284 j a Hotel Made ='== HDMI X 3 @ F:g:p;,-”se a.wsug Component |%:'] Teletext Pages DB o H n m I
upar..mvc S Time — HIGH-DEFIN
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Specifiche Tecniche

tlojtl bty - d‘gifalli'l

SDTV ed HDTV (MPEG-4 AVC

Dimensione Pannello 70cm (27,5“) Wide, TFT LCD Audio 10W + 10W (EQ.)

Risoluzione 1920 x 1200 (Full HD, 1080p) Modalita Predefinite A/V Si

Aspetto 16:10 Ingresso HDMI / PC Line; Ingresso Audio
- - Interfaccia Audio AV R/L; Ingresso Audio Componente R/L;

Contrasto (Tip.) 800:1 (Tip.) Uscita SPDIF; Uscita Cuffie

Luminosita 400 cd/m? Consumo Energetico ON: 100W ; Stand-By: < 1W

WL AR VLD 170%160°(0/V) 24 (EN, SP, FR, DE, IT, NL, PT, SW, DK, FI,

Tempo di Risposta 5ms (Tip.) Lingue OSD GR, NO, RU, PO, CZ, BG, CR, HU, RO, SK,

SL, SE, TK, UA)

Lingue Manuale Utente

20 (EN, SP, FR, DE, IT, NL, PT ,SW, DK, Fl,
GR, NO, RU, PO, CZ, BG, CR, HU, RO, UA)

Sistema TV H.264), DVB-T con Common
Interface. PAL / SECAM
MHEGS5 Si

Caratteristiche Video

3D Comb Filter, 3D De-Interlacer,
Noise Reduction, 3:2/2:2 Pull Down

Dimensioni (L x A x P)

665,2 (L) x 529,4 (A) x 225,5 (P) mm con
base

665,2 (L) x 479,7 (A) x 89,1 (P) mm senza
base

Rapporto Proporzioni

Completo / Sottotitoli / Ampio /
Automatico / Normale / Zoom 1 & 2

Dimensioni Imballo(L x A x P)

765,0 (L) x 630,0 (A) x 188,0 (P) mm

Peso

Sistema Colore

NTSC / PAL / SECAM

Peso Netto: 9,1Kg, Peso Lordo: 11,8Kg

Montaggio VESA a parete

Extras

Blocco Immagine, Canali Favoriti,
Modifica Canali, Timer Disattivaz.

Si: 200 x 100mm, 4 viti, Metric 6x10mm

Rotazione base

Si

WSS

Si (Wide Screen Signaling)

Contenuto Confezione

Televideo (TV RF + AV)

100 pagine (Ver 1.5)

Manuale Utente, Guida Rapida,
Telecomando + Batterie, Panno Pulizia
schermo, Cavo Alimentazione

Connessioni Video —
Ingressi 1, 2, 3

HDMI 1.3 x 3 (1 lato, 2 posteriore);
YPbPr (Componente) x 1; Scart x 1

Codice EAN

4710859558213

Connessioni Video —
Ingressi 4,5, 6,7

Scart x 1; Composito x 1; VGA
(PC) x 1; TV Tuner.

Certificazioni

CE, Nemko Bauart, Gost-R, Weee & RoHS

Hotel Mode

Si

Garanzia

2 Anni di Garanzia con servizio Ritiro,
Riparazione e Riconsegna (PURR)
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SJ25DMAB

62,5cm (25”) Widescreen LCD-TV

HANNSDree

- Risoluzione Full HD 1080P per immagini nitide e brillanti

- Garantisce immagini nitide, ottima qualita video ed elevate prestazioni

- Ideale per programmi HD, sport, cinema o divertirti giocando
- Sintonizzatore TV digitale terrestre DVB-T integrato
- Ricevitore TV ad alta definizione: Tecnologia MPEG-4 AVC (H.264)

- Eccellente qualita audio grazie ai due speaker da 5W con Dolby Digital

H.264 2ms ¥ moR
SuaLveome | n e
—] DMI X B Y ) Response c.wsug
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MPEGAIAVE 2ns GTG Time

MHEGY o . Commoan P 32
MHEG 5 Interface = Pull Down Reduction

Specifiche Tecniche

DNrR Digital Noise o o Stereo

- Molteplici connessioni in/out con VGA e doppia porta HDMI

- Connettilo all’antenna, decoder, lettore DVD Blue-ray™, consolle
giochi, videoregistratore, telecamera e personal computer

- DNR (Digital Noise Reduction) minimizza il disturbo
dell'immagine, riproducendo immagini vere come nella realta.

- Tecnologia 3:2/2:2 Pulldown migliora le immagini correggendone
eventuali imperfezioni rendendole piu nitide e realistiche

DB HIIMI

M DOLBY Hb”'ﬁﬂﬂﬂ C € T
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100 pages
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Component Teletext Pages

Speaker

DIGITAL mso_u

Lingue OSD

Tempo di Risposta 2ms (GtG), 4ms (Tip.)

Dimensione Pannello 62,5cm (24,6“) Wide, TFT LCD Audio 5W + 5W (EQ.)

Risoluzione 1920 x 1080 (Full HD, 1080p) Modalita Predefinite A/V Si

Aspetto 16:9 Ingresso HDMI / PC Line; Ingresso Audio
N X Interfaccia Audio AV R/L; Ingresso Audio Componente R/L;

Contrasto (Tip.) 800:1 (Tip.) Uscita SPDIF (Coassiale); Uscita Cuffie

Luminosita 300 cd/m? Consumo Energetico ON: 60W ; Stand-By: < 1W

Angolo di Visuale 170°160°(H / V)

24 (EN, SP, FR, DE, IT, NL, PT, SW, DK, Fl,
GR, NO, RU, PO, CZ, BG, CR, HU, RO, SK,
SL, SE, TK, UA)

SDTV ed HDTV (MPEG-4 AVC

20 (EN, SP, FR, DE, IT, NL, PT ,SW, DK, Fl,
GR, NO, RU, PO, CZ, BG, CR, HU, RO, UA)

Sistema TV H.264), DVB-T con Common Lingue Manuale Utente
Interface. PAL / SECAM
MHEGS5 Si

X Dimensioni (L x A x P)
3D Comb Filter, 3D De-Interlacer,

e Noise Reduction, 3:2/2:2 Pull Down

594,5 (L) x 430,7 (A) x 184,5 (P) mm con
base

594,5 (L) x 385,7 (A) x 69,4 (P) mm senza
base

Completo / Sottotitoli / Automatico Dimensioni Imballo(L x A x P)

Rapporto Proporzioni

680,0 (L) x 504,0 (A) x 180,0 (P) mm

/ Normale / Zoom 1/ Zoom 2
Peso

Peso Netto: 6,9Kg, Peso Lordo: 9,1Kg

Sistema Colore NTSC / PAL / SECAM

Montaggio VESA a parete

Si: 200 x 100mm, 4 viti, Metric 4x10mm

Blocco Immagine, Canali Favoriti,

Extras Modifica Canali, Timer Disattivaz.

Inclinazione

WSS Si (Wide Screen Signaling)

Contenuto Confezione

Televideo (TV RF + AV) 100 pagine (Ver 1.5)

Manuale Utente, Guida Rapida,
Telecomando + Batterie, Panno Pulizia
schermo, Cavo Alimentazione

Connessioni Video — HDMI 1.3 x 2 (1 lato, 1 posteriore); Codice EAN

4710859558213

Ingressi 1, 2, 3 YPbPr (Componente) x 1; Scart x 1

Certificazioni

Connessioni Video — Composito x 1; VGA (PC) x 1; TV

CE, Nemko Bauart, Gost-R, Weee & RoHS

Ingressi 4, 5, 6 Tuner.

Garanzia

Hotel Mode Si

2 Anni di Garanzia con servizio Ritiro,
Riparazione e Riconsegna (PURR)

HANNspree é sponsor ufficiale del
FIM World Superbike Championship
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- Risoluzione HD 720P per immagini nitide e brillanti

- Garantisce immagini nitide, ottima qualita video ed elevate prestazioni

- Ideale per programmi HD, sport, cinema o divertirti giocando

- Sintonizzatore TV digitale terrestre DVB-T integrato

- Ricevitore TV ad alta definizione: Tecnologia MPEG-4 AVC (H.264)

- Eccellente qualita audio grazie ai due speaker da 3W con Dolby Digital
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54,9cm (22”) Widescreen LCD-TV
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- Molteplici connessioni in/out con VGA e doppia porta HDMI

- Connettilo all’antenna, decoder, lettore DVD Blue-ray™, consolle

giochi, videoregistratore, telecamera e personal computer

- DNR (Digital Noise Reduction) minimizza il disturbo
dell'immagine, riproducendo immagini vere come nella realta.

- Tecnologia 3:2/2:2 Pulldown migliora le immagini correggendone
eventuali imperfezioni rendendole piu nitide e realistiche
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Specifiche Tecniche t u'}rjg'g‘té’w MI P digital[V]

Dimensione Pannello 54,9cm (21,6“) Wide, TFT LCD Audio 3W + 3W (EQ.)

SDTV ed HDTV (MPEG-4 AVC

Risoluzione 1366 x 768 (HD) Modalita Predefinite A/V Si

Aspetto 16:9 Ingresso HDMI / PC Line; Ingresso Audio
) X Interfaccia Audio AV R/L; Ingresso Audio Componente R/L;

Contrasto (Tip.) 800:1 (Tip.) Uscita SPDIF (Coassiale); Uscita Cuffie

Luminosita 350 cd/m? Consumo Energetico ON: 60W ; Stand-By: < 1W

Angolo di Visuale 160°160°(H/ V) 24 (EN, SP, FR, DE, IT, NL, PT, SW, DK, FI,

Tempo di Risposta 5ms (Tip.) Lingue OSD GR, NO, RU, PO, CZ, BG, CR, HU, RO, SK,

SL, SE, TK, UA)

Lingue Manuale Utente

20 (EN, SP, FR, DE, IT, NL, PT ,SW, DK, Fl,
GR, NO, RU, PO, CZ, BG, CR, HU, RO, UA)

Sistema TV H.264), DVB-T con Common
Interface. PAL / SECAM
MHEGS5 Si

Caratteristiche Video

3D Comb Filter, 3D De-Interlacer,
Noise Reduction, 3:2/2:2 Pull Down

Dimensioni (L x A x P)

527,9 (L) x 389,0 (A) x 170,4 (P) mm con
base

527,9 (L) x 347,2 (A) x 89,6 (P) mm senza
base

Rapporto Proporzioni

Completo / Sottotitoli / Automatico
/ Normale / Zoom 1/ Zoom 2

Dimensioni Imballo(L x A x P)

588,0 (L) x 454,0 (A) x 157,0 (P) mm

Peso

Sistema Colore

NTSC / PAL / SECAM

Peso Netto: 4,9Kg, Peso Lordo: 7, 2Kg

Montaggio VESA a parete

Extra

Blocco Immagine, Canali Favoriti,
Modifica Canali, Timer Disattivaz.

Si: 100 x 100mm, 4 viti, 4x10mm

Inclinazione

-5°~15°

WSS

Si (Wide Screen Signaling)

Contenuto Confezione

Televideo (TV RF + AV)

100 pagine (Ver 1.5)

Manuale Utente, Guida Rapida,
Telecomando + Batterie, Panno Pulizia
schermo, Cavo Alimentazione

Connessioni Video —
Ingressi 1, 2, 3

HDMI 1.3 x 2 (1 lato, 1 posteriore);
YPbPr (Componente) x 1; Scart x 1

Codice EAN

4710859558169

Connessioni Video —
Ingressi 4, 5, 6

Composito x 1; VGA (PC) x 1; TV
Tuner.

Certificazioni

CE, Nemko Bauart, Gost-R, Weee & RoHS

Hotel Mode

Si

Garanzia

2 Anni di Garanzia con servizio Ritiro,
Riparazione e Riconsegna (PURR)
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