SOLLEVATORE DA SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORE Cod 15001
CEILING LIFT FOR VIDEOPROJECTOR — ,
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DECKENHEBER FUR VIDEOPROJEKTOR ol /1
DATI TECNICI:
Mod. SVS130 o
ensione di alimentazione 230V/50Hz
Assorbimento 110W- 0,47A
Quadro elettrico 4A max
Motore con finecorsa elettronico Becker
932x400 Grado protezione motore IP44
Max funzionamento continuo 4 min
Protezione termica motore Si
o Protezione sovracarico Si
i
[ R o& 00000000 110 Portata a freddo kg. 18
§ : ilﬁ| * Velocita 2,6 cm/sec
' ' Radioricevitore frequenza radio 868,3 MHz
Telecomando distanza 20mt interno
300mt esterrno
472x412 Telecomando batterie 3VDC ministilo
. .V .. Td e ,{' P TECHNICAL DATA:
‘oo . ER o <4 Er Supply voltage 230V/50Hz
— — — Absorption 110W- 0,47A
| O 00000000 Electric panel 4A max
Electronic-stop motor Becker
J Motor protection class 1P44
Max. continuous working 4 min
Motor thermal protection yes
Overload protection yes
Cold capacity kg. 18
Speed 2,6 cm/sec
Radio frequency receiver 868,3 MHz
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Max Kg. 18
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Remote controller

20mt indoors
300mt outdoors

Remote controller batteries 3V CC AAA size
TECHNISCHE DATEN:

Versorgungsspannung 230V/50Hz
Absorption 110W- 0,47A
Schalttafel 4A max
Elektrinischer Motor mit Hubende Becker
Schutzklasse 1P44

Max standiger Betrieb 4 minuten
Motors thermischer Schutz ja
Uberlastungsschutz ja
Kalttragfahigkeit kg. 18
Geschwindigkeit 2.6 cm/sec
Frequenz vom Rundfunkempfanger 868,3 MHz

Fernsteuerung

Fernsteuerungsbatterien

20m. im Innern
300m. im AuRern
3V GG AAA






